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1. Общие положения

Данный документ описывает конкретные процедуры, выполняемые с помощью системы распространения программного обеспечения (СРПО) основанной на технологии BARS Everywhere. 

Узлами СРПО являются эталоны. Эталон – это хранилище ПО, содержащее всю необходимую информацию для распространения хранимого ПО в другие эталоны. Информация храниться в виде структуры каталогов, с размещенными в них файлами. Подробнее о типах эталонов см. п. 3.

Общее назначение инструментов (утилит) СРПО:

BECKECK.EXE – редактор эталона. Осуществляет: начальное наполнение эталона, просмотр информации об эталоне, историю его изменений, редактирование эталона, выгрузку описания эталона в файлы, выгрузку разницы между эталонами в файлы, экспорт данных из эталона, откат по времени к предыдущему состоянию эталона.

BEINI.EXE – редактор ini-файла синхронизатора.

BESYNC.EXE – синхронизатор. Осуществляет: передачу изменений из исходного эталона к целевому эталону. Передача осуществляется между эталонами любых типов и уровней. Передача осуществляется на основании настроек ini-файла. Примеры ini-файлов см. \Samples\BESync.

BEFC.EXE – 32-разрядная утилита командной строки для проверки целостности файла хранилища. Именно с помощью файлов такого формата осуществляется передача данных между эталонами. Единственный параметр – имя проверяемого файла.

BEDC.EXE – 32-разрядная утилита командной строки для проверки целостности БД. Запустите файл для получения справки о параметрах.

BELAUNCH.EXE – загрузчик самообновляемых приложений. Также работает на основании настроек ini-файла. Пример ini-файла см. \Samples\BELaunch.

2. Описание типов эталонов

В СРПО существует несколько типов эталонов (источников). 

Эталон – база данных (БД) используется для хранения ПО. Он сохраняет максимально полную информацию о файлах и библиотеках, обладает транзакционностью, содержит полную историю изменений ПО. Есть возможность просмотреть журнал изменений, а также откатиться состоянию отдельной библиотеки и эталона в целом. Частным случаем эталона БД является эталон Шлюз. Это такой же эталон, в основе которого лежит база данных, соединение с которой осуществляется по защищенному соединению через шлюз. Разница в этом случае состоит только в параметрах соединения. Все, что в дальнейшем будет касаться эталона БД – справедливо и для эталона Шлюз.

Эталон – каталог используется для хранения исполнимой копии ПО на рабочем месте. Он сохраняет только последнее состояние ПО с возможным созданием резервных копий. Возможность отката к предыдущей версии только в ручную, копированием файлов.

Эталон – файл, хранит описания эталона или изменений в эталоне. Он нужен для переноса информации об эталонах от одного эталона к другому, если между ними нет онлайновой связи. Эталон файл нельзя редактировать.

Эталоны всех типов воспринимаются СРПО одинаково, т.е. для обращения к эталону любого типа используется единый интерфейс, а также синхронизатору все равно – какой эталон стоит у него в качестве источника, а какой в качестве приемника.

3. Прием обновлений из дельты

Под дельтой понимается разница, между старым состоянием программного обеспечения в эталоне подразделения, и новых присланным состоянием, оформленная в виде файлов изменений.

Дельта оформляется в виде архива с именем M_YYMMDD.*. 
Архив содержит файлы:

M_YYMMDD.TXT
– описание дельты, способов и особенностей ее приема, состава изменений, и дополнений к дельте,

MLYYMMDD.BES
– упакованное описание изменений в библиотеках ПО,

MPYYMMDD.BES
– упакованное описание изменений в БД, в виде патчей к ней.

Архив может также содержать дополнительные файлы, описание которых есть в M_YYMMDD.TXT.

Прием дельты осуществляется синхронизатором (см. п.1). 

Для приема дельты необходимо:

· Настроить ini-файл синхронизатора. В нем указывается: координаты файлов дельты, параметры соединения с БД, в которую дельта вносится, параметры выполнения патчей, и т.д. Синхронизатор, используя информацию из ini-файла вносит изменения из дельты в указанную БД.

Пример ini-файла с пояснением параметров:

[Common]

LogFile=C:\BARS\LOG\Sync.log
- имя файла журнала, в который записываются результаты процесса синхронизации;

[Synchronizer]

ShowChangesDlg=1
- флаг показа диалога расхождений (изменений);

Backup=1
- флаг создания резервных копий файлов в целевом источнике (В БД вне зависимости от значения флага резервные копии создаются всегда);

ApplyWithDeps=1
- флаг применения изменений с патчами, если флаг стоит в 0, то патчи не синхронизируются;

AppyPatches=1
- флаг выполнения патчей, если флаг стоит в 0, то патчи передаются, но не выполняются (значение используется только если ApplyWithDeps=1);

SyncType=Identical
- тип синхронизации не менять;

SyncActions=[Add,Update]
- действия не менять;

DeferredCopy=1
- отложеное копирование, для БД значение не используется;

UseChecksum=1
- использовать проверку контрольных сумм на всех передаваемых файлах, гарантирует корректную передачу информации между эталонами, но в 2 раза замедляет процесс передачи изменений;

[SourceConnect]

SourceType=4
- тип источника библиотек - файл;

StructureFile=C:\ML021217.BES
- файл библиотек, присылается в дельте;

StorageFile=

[DestConnect]

SourceType=1
- тип приемника библиотек – БД;

ServerName=BARS
- имя БД, к которой применяются изменения;

UserName=bars
- имя пользователя, которым происходит применение изменений;

Password=bars
- пароль пользователя;

[SourceConnectAux]

SourceType=4
- тип источника патчей - файл;

StructureFile=C:\MP021217.BES
- файл патчей, присылается в дельте;

StorageFile=

[DestConnectAux]

SourceType=1
- тип приемника патчей – БД;

ServerName=BARS
- имя БД, к которой применяются изменения;

UserName=bars
- имя пользователя, которым происходит применение изменений;
Password=bars
- пароль пользователя;
[PatchesDestConnect]

SourceType=1
- всегда 1; 

ServerName=BARS
- имя БД, в которой выполняются патчи;

UserName=BARS
- имя пользователя, которым происходит выполнение – всегда BARS;

Password=BARS
- пароль пользователя BARS;

ApplyCommandline=sqlplus.exe &user/&password@&database @&patch_filename

- командная строка вызова SQLPlus;
RecompileSchemaCommand=EXECUTE BE.Compile_Schema('BARS');

В ini-файле необходимо редактировать только параметры, выделенные синим цветом. Для упрощения процесса редактирования используйте редактор ini-файла синхронизатора (см. п.1).

Пояснения к установке значений в ini-файле:

1. Ini-файл разделяется на секции. Имя секции  указывается квадратных скобках. В пределах секции имена параметров уникальны.

2. Полный путь к файлу журнала (параметр LogFile в секции Common) должен существовать. Имя файла должно быть допустимым для указанной файловой системы.

3. Параметр StructureFile в секции SourceConnect должен указывать на присланный файл MLYYMMDD.BES. (См. состав дельты)

4. Параметр StructureFile в секции SourceConnectAux должен указывать на присланный файл MPYYMMDD.BES. (См. состав дельты)

5. Все параметры в секциях DestConnect и DestConnectAux должны совпадать.

6. Значение параметров ServerName в секциях DestConnect, DestConnectAux и PatchesDestConnect должны совпадать. Этот параметр указывает на имя БД, в которую вносятся изменения, так как оно указано в клиенте Oracle на машине, с которой применяются изменения.

7. Значение параметров Password в секциях DestConnect, DestConnectAux и PatchesDestConnect также должны совпадать. Это пароль пользователя BARS.

8. В параметре ApplyCommandline секции PatchesDestConnect нужно менять только имя файла SQLPlus, которое зависит от версии клиента Oracle на машине, с которой происходит синхронизация. Остальную часть командной строки: &user/&password@&database @&patch_filename – трогать нельзя.

· После настройки ini-файла необходимо запустить синхронизатор, с параметром – именем ini-файла. При возникновении ошибок в работе синхронизатора проверьте содержимое ini-файла.

· После успешной синхронизации можно переходить к следующему этапу – обновлению исполнимого ПО.

4. Обновление исполнимого ПО

Обновление ПО при размещении на сети производится следующим образом:

Необходимо настроить ini-файл синхронизатора.

Пример ini-файла с пояснением параметров:

[Common]

LogFile=Q:\BE\Sync.log
- имя файла журнала, в который записываются результаты процесса синхронизации, файл должен находится вне системы каталогов ПО;

[Synchronizer]

ShowChangesDlg=1
- флаг показа диалога расхождений (изменений);

Backup=0
- флаг создания резервных копий файлов в целевом источнике, если данный параметр = 1, то в приемнике необходимо указывать каталог резервного копирования;

ApplyWithDeps=0
- патчи не синхронизируются;

AppyPatches=0
- патчи не выполняются;

SyncType=Identical
- тип синхронизации не менять;

SyncActions=[Add,Update]
- действия не менять;

DeferredCopy=0
- отложеное копирование, если параметр = 1, то изменения сначала закачиваются на локальную машину, а только после этого применяются к корневому каталогу, параметр полезен при удаленном расположении эталона;

UseChecksum=1
- использовать проверку контрольных сумм на всех передаваемых файлах, гарантирует корректную передачу файлов на рабочие места;

[SourceConnect]

SourceType=1
- тип источника библиотек - БД;

ServerName=BARS
- имя БД, из которой берутся изменения;

UserName=bars
- имя пользователя, который имеет доступ к таблицам эталона;

Password=bars
- пароль пользователя;

[DestConnect]

SourceType=2
- тип приемника библиотек – Каталог;

RootDir=Q:\BARS
- корневой каталог ПО на сети;

BackUpDir=
- каталог резервного копирования;

LoadedDir=
- каталог загруженных файлов;

TempDir=
- временный каталог.
В ini-файле необходимо редактировать только параметры, выделенные синим цветом. Для упрощения процесса редактирования используйте редактор ini-файла синхронизатора (см. п.1).

Пояснения к установке значений в ini-файле:

1. Ini-файл разделяется на секции. Имя секции  указывается квадратных скобках. В пределах секции имена параметров уникальны.

2. Полный путь к файлу журнала (параметр LogFile в секции Common) должен существовать. Имя файла должно быть допустимым для указанной файловой системы. Файл должен находится вне системы каталогов ПО, т.е. вне каталога ПО указанного в параметре RootDir в секции DestConnect.

3. Значение параметра ServerName в секции SourceConnect должно указывать на имя БД, из которой берется ПО. Эта та БД, в которую вносятся изменения, описанные в п. 3 данной документации.

4. Значение параметра RootDir указывает на корневой каталог ПО. Здесь в соответствующей структуре каталогов хранится ПО АБС.

· После настройки ini-файла синхронизатора необходимо обеспечить разблокирование всех файлов в корневом каталоге ПО. Для этого необходимо закрыть все приложения АБС.

· Запустить синхронизатор с параметром, именем настроенного ini-файла. Синхронизатор необходимо запускать из отдельного каталога. Запуск синхронизатора из каталога BIN, который находится в корневом каталоге ПО, указанном в настроенном ini-файле, приводит к блокированию синхронизатора, и невозможности заменить его при обновлении.

· При возникновении ошибок при синхронизации проверьте корректность ini-файла. При невозможности заменить отдельные файлы в процессе синхронизации, обеспечьте разблокирование этих файлов и повторите запуск синхронизатора. Синхронизатор можно запускать любое количество раз, пока будут наблюдаться расхождения между эталоном ПО в БД и на диске.

Обновление ПО при размещении на рабочих станциях, происходит автоматически. При этом участие людей в процессе обновления не требуется. Для локального размещения ПО необходимы специальные настройки, подробнее см. BE_MAN.DOC.
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